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Droga dojazdowa do dziatki nr 1515 PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
1 Roboty przygotowawcze
11 Karczowanie drzw o srednicy 26-35 cm
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.1./0111-01 réwninnym
1
0.1475 km 0.15
RAZEM 0.15
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1./0101-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0107-01
1
0.24 mp 0.24
RAZEM 0.24
4|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-02
1
0.17 mp 0.17
RAZEM 0.17
5/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-03
1
0.42 mp 0.42
RAZEM 0.42
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc ponad 2 km |mp
d.1./0107-04
1
0.24 mp 0.24
RAZEM 0.24
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi ponad|mp
d.1./0107-05 2km
1
0.59 mp 0.59
RAZEM 0.59
1.2 Karczowanie drzw o srednicy 36-45cm
8/KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 36-45 cm szt.
d.1.0101-04
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9/KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-01
2
0.9 mp 0.90
RAZEM 0.90
10/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0107-02
2
0.84 mp 0.84
RAZEM 0.84
11/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-03
2
2.31 mp 2.31
RAZEM 2.31
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu diuzyc ponad 2 km  |mp
d.1.|0107-04
2
0.9 mp 0.90
RAZEM 0.90
13/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi ponad|mp
d.1./0107-05 2km
2
3.15 mp 3.15
RAZEM 3.15
1.3 Karczowanie drzw o srednicy ponad 55 cm
14/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1./0101-06
3
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
15/KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-01
3
2.32 mp 2.32
RAZEM 2.32
16/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.|0107-02
3
2.6 mp 2.60
RAZEM 2.60
17/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-03
3
7.8 mp 7.80
RAZEM 7.80
18/ KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu diuzyc ponad 2 km |mp
d.1.|0107-04
3
2.32 mp 2.32
RAZEM 2.32
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi ponad|mp
d.1./0107-05 2km
3
10.4 mp 10.40
RAZEM 10.40
20/KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75 cm szt.
d.1./0101-07
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-01
3
1.54 mp 1.54
RAZEM 1.54
22|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.|0107-02
3
1.76 mp 1.76
RAZEM 1.76
23|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0107-03
3
5.24 mp 5.24
RAZEM 5.24
24 /KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu diuzyc ponad 2 km |mp
d.1.|0107-04
3
1.54 mp 1.54
RAZEM 1.54
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi ponad|mp
d.1./0107-05 2 km
3
7 mp 7.00
RAZEM 7.00
1.4 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
26|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-  |m2
d.1./0113-01 moca spycharek
4
1363.85 m?2 1 363.85
RAZEM 1363.85
27/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m2
d.1./0113-02 tek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
4
1363.85 m?2 1 363.85
RAZEM 1363.85
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0206-04 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
4 tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
272.77 m3 272.77
RAZEM 272.77
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29|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.1./0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1
4 km
272.77 m3 272.77
RAZEM 272.77
1.5 Rozebranie podbudowy z kruszywa
30|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
5
1208.04 m?2 1208.04
RAZEM 1208.04
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5
181.21 m3 181.21
RAZEM 181.21
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./{1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
5 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
181.21 m3 181.21
RAZEM 181.21
1.6 Rozebranie nawierzchni z betonu
33|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0802-06
6
66.24 m?2 66.24
RAZEM 66.24
34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
6
9.94 m3 9.94
RAZEM 9.94
35/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
6 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
9.94 m3 9.94
RAZEM 9.94
1.7 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
36/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce m?2
d.1./0803-07 cem,-piaskowej.(kostka do ponownego utozenia)
7
34.80 m?2 34.80
RAZEM 34.80
37|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr,8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej
7
46.15 m?2 46.15
RAZEM 46.15
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
7
3.69 m3 3.69
RAZEM 3.69
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
7 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
3.69 m3 3.69
RAZEM 3.69
40|/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce m2
d.1./0803-07 cem,-piaskowej.( kostka do ponownego utozenia)
7
104.1 m?2 104.10
RAZEM 104.10
41/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce m2
d.1./0803-07 cem,-piaskowej.
7
31.7 m?2 31.70
RAZEM 31.70
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42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
7
1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
7 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90
1.8 Rozebranie kraweznikdw betonowych
44/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0806-02
8
233.2 m 233.20
RAZEM 233.20
45/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
8
10.49 m3 10.49
RAZEM 10.49
46|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./{1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
8 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
10.49 m3 10.49
RAZEM 10.49
47/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-04 cementowo-piaskowej-Odwiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora
8
53.30 m 53.30
RAZEM 53.30
1.9 Rozebranie obrzezy betonowych
48/ KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce pias- |m
d.1.|0806-07 kowej
9
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
49|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
9
0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./{1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
9 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31
51|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias- |m
d.1./0806-08 kowej
9
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
9
0.46 m3 0.46
RAZEM 0.46
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./{1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
9 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
0.46 m3 0.46
RAZEM 0.46
1.10 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
54|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw z odwiezieniem wmiejsce wskazane przez |szt.
d.1./0818-08 Inwestora
10
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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55/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw z odwiezieniem |szt.
d.1./0702-08 wmiejsce wskazane przez Inwestora
10
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2 Roboty ziemne
21 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat I-1V z transportem urobku i na odktad
56|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2./0202-08 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
1 mi samowytadowczymi
1109.32 m3 1109.32
RAZEM 1109.32
57|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.2./0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1
1 km
1109.32 m3 1109.32
RAZEM 1109.32
2.2 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat.I-IV
58| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2./0202-08 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
2 mi samowytadowczymi
267.12 m3 267.12
RAZEM 267.12
59/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.2./0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1
2 km
267.12 m3 267.12
RAZEM 267.12
60|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2.|0235-02 cie kat. lll-1V
2
267.12 m3 267.12
RAZEM 267.12
61|KNR-W 2- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2.|01 0227- cie kat. |-l
2|01
267.12 m3 267.12
RAZEM 267.12
62| KNR-W 2- Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. |m3
d.2.|01 0229- I-11
2|03
267.12 m3 267.12
RAZEM 267.12
3 Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 Regulacja pionowa studni i zaworéw-
63| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek ulicznych szt.
d.3.|1406-01
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
64|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanatowych szt.
d.3.|1406-03
1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
65 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk. Rurociggi z PVC o $rednicy zewnetrznej |[m
d.3.|analiza in- 200mm wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem oraz zageszczeniem
1|dywidual-
na
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
66 Studzienki $ciekowe uliczne i podwoérzowe. Studzienka $ciekowa uliczna be- |szt
d.3. tonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i bez syfonu wraz z wykonaniem
1 wykopu, zasypaniem oraz zageszczeniem
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
4 Podbudowy
4.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruncie kat.I-IV
67/KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie  |m2
d.4./0103-03 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
8013.6 m?2 8 013.60
RAZEM 8 013.60
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4.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
68/KSNR 6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej -bitum- przed utozeniem |m?2
d.4./1005-06 warstwy Scieralnej
2
1366.0 m?2 1 .366.00
RAZEM 1 .366.00
4.3 Skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa
69/KSNR 6 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg szybko- |m?2
d.4./1005-08 rozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 - przed utozeniem warstwy Scieralnej
3
1366.0 m?2 1 .366.00
RAZEM 1 .366.00
4.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
70|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4./0113-02 22cm
4
1916.95 m?2 1916.95
RAZEM 1916.95
71/KNNR 6 Podbudowaz kruszywa tamanego C50/30 .Warstwa gr,15 cm m?2
d.4./0113-01
4
754.25 m?2 754.25
RAZEM 754.25
4.5 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
72|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 warstwa o gru- |m2
d.4./0111-01 bosci po zageszczeniu 10 cm
5
754.25 m?2 754.25
RAZEM 754.25
73|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5, warstwa o gru- |m2
d.4./0111-02 bosci po zageszczeniu 25 cm
5
1916.95 m?2 1916.95
RAZEM 1916.95
74/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 grubosc warstwy 22|mz2
d.4.|0111-02 cm
5
1916.95 m?2 1916.95
RAZEM 1916.95
5 Nawierzchnie
5.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego .warstwa wigzaca
75/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.5./0308-01 cm- $ciezka rowerowa (KR2)
1
256.4 m?2 256.40
droga
516.15 m?2 516.15
34.8 m?2 34.80
RAZEM 807.35
76| KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.5./0308-07
1
0.0995/4*3*poz.75 t 60.25
RAZEM 60.25
77/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (KR2) - war- [m2
d.5./0308-02 stwa wigzaca o grubosci po zageszzeniu 5 cm
1
1366.0 m?2 1 366.00
RAZEM 1 366.00
78/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.5./0308-07
1
170.75 t 170.75
RAZEM 170.75
5.2 Wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego warstwa scieralna
79/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5./0309-01 po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
2
Sciezka rowerowa
256.4 m?2 256.40
droga
516.15 m?2 516.15
34.8 m?2 34.80
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RAZEM 807.35
80|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.5.|0309-07
2
60.25 t 60.25
RAZEM 60.25
81/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (KR2) o gru- |[m2
d.5./0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2
1366.0 m?2 1 366.00
RAZEM 1.366.00
82|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.5.|0309-07
2
136.6 t 136.60
RAZEM 136.60
5.3 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno srednia gr.warstwy 7 cmistniejace|
83|KNR AT- Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem ma- |m?2
d.5.|03 0104- teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3|02
925.05 m?2 925.05
RAZEM 925.05
84|KNR 4-04 Wywdz gruzu z terenu rozbiorki przy meczanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.5./1103-02 waniu
3
64.75 m3 64.75
RAZEM 64.75
5.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm
85/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- [m?2
d.5./0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg-kost-
4 ka z odzysku
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
86|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce ce- |m?2
d.5./0317-02 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
4 towa-
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
6 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 Oznakowanie poziome jeadni materiatami cienkowarstwowymi ( farbami ) linie ciagte
87/KNNR 6 Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie m?2
d.6.|0705-02
1
7.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
6.2 Oznakowanie poziome jeadni materiatami cienkowarstwowymi ( farbami ) linie przerywane
88/KNNR 6 Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie m2
d.6.|0705-03
2
15.6 m?2 15.60
RAZEM 15.60
6.3 Oznakowanie poziome jeadni materiatami cienkowarstwowymi ( farbami ) linie na skrzyzowaniach i przej-
sciach
89|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- |m2
d.6./0705-06 niach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
3
28.7 m?2 28.70
RAZEM 28.70
6.4 Ustawienie stupkow dla znakéw drogowych
90|KNNR 6 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt.
d.6.|0702-01
4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
91|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.6./0702-04 ne o pow. do 0.3 m2
4
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7 Elementy ulic
71 Krawezniki kamienne
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Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spe
c.
tec
hn.
92|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsyp- |m
d.7.|0402-04 ce cementowo-piaskowej
1
516.0 m 516.00
RAZEM 516.00
93|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-35x40 z betonu B-20 m3
d.7.|0402-04
1
46.44 m3 46.44
RAZEM 46.44
94| KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x22 cm bez taw na podsyp- |m
d.7./0402-03 ce cementowo-piaskowej
1
111.0 m 111.00
RAZEM 111.00
95/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-30x40 z betonu B-20 m3
d.7.|0402-04
1
9.16 m3 9.16
RAZEM 9.16
7.2 Chodnik z kostki betonowej
96| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.7./0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( kostka z odzysku)
2
104.1 m?2 104.10
RAZEM 104.10
97/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.7./0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
1041 m?2 104.10
RAZEM 104.10
7.3 Obrzez betonowe
98/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.7.|0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3
303.25 m 303.25
RAZEM 303.25
8 Zielen drogowa
8.1 Zielen drogowa - trawniki i nasadzenia
99|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.8./0403-01 mechanicznej na gruncie kat. I-1l bez nawozenia
1
0.0373 ha 0.04
RAZEM 0.04
100/ KNR 2-21 Sadzenie drzew - Surima bignoniowa Nana szt.
d.8.|0301-04
1
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
8.2 Inne roboty
101 Ustawienie lamp oswietleniowych z podtgczeniem do istniejacej infrastruktu- |szt.
d.8.|analiza in- ry elektrycznej kablem zasilajgcym -
2|dywidual-
na
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
102 Przestawienie lamp oswietlajgcych Dom Kultury szt.
d.8.|analiza in-
2|dywidual-
na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
103 Dostawa i montaz szlabanu kpl.
d.8.|analiza in-
2|dywidual-
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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