Wysokie Mazowieckie, 2008.11.18.

OR.3421–7/08

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja Zespołu Szkól Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem”

Wyjaśnienie treści SIWZ 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśnia treść SIWZ 

Pytanie

„1. jakiego rodzaju została zaprojektowana wyprawa elewacyjna (silikonowa, silikatowa czy akrylowa)?

2. prosimy o dołączenie projektu technicznego docieplenia jak też kolorystyki budynku.

3. prosimy o sporządzenie dostarczenie obmiaru ilościowego instalacji odgromowej.
4. prosimy o sporządzenie dostarczenie obmiaru ilościowego instalacji odgromowej.

5. prosimy o dostarczenie parametrów oraz określenie kolorystyki ceramiki.

6. proszę o skorygowanie obmiaru pozycji 39 w przedmiarze – winno być 14,82 m2.
7. proszę o uzupełnienie przedmiaru o rusztowania i ich czas pracy.
8. czy pozycje 9 i 20 przedmiaru należy traktować jako analogię? – usuwając wszystkie materiały?

9. jaki rodzaj tynku (akryl, silikat itp.) zastosować do docieplenia ścian, ponieważ w przedmiarze (poz. 26, 28, 30) podana jest tylko gr. 2 mm. Jakie są kolory tego tynku?

10. czy cokół (poz. 29) należy wykończyć tynkiem mozaikowym? Jeżeli tak to jakim kolorem?

11. czy cokół należy docieplić styropianem tak jak jest to w przedmiarze (poz. 29) czy polistyrenem ekstradowanym, jeżeli tak to czy jego grubość też ma 10 cm?

12. jaka jest grubość styropianu w poz. 30 przedmiaru robót?

13. harmonogram robót: jaka powinna być prawidłowa ilość okien 165,24 czy 168,88 m2? Pkt 4 harmonogramu podana ilość 1460,15 m2 dotyczy docieplenia ścian i ościeży oraz ścian piwnic, według przedmiaru wartość ta powinna wynosić 1449,86 m2? Czy pozycja ta nie powinna zawierać również cokołu w ilości 167,66 m2 Pkt 5 jaka powinna być prawidłowa ilość 1456,06 m2 czy 1864,28 m2?

14. czy oryginał wadium należy dołączyć do oferty? Czy dostarczyć oddzielnie?

15. w przedmiarze nie uwzględniono rusztowań.

16. w poz. 36 w opisie jest zasypanie wykopów piaskiem, natomiast zastosowany KNR 2-01 0320-0200 nie uwzględnia go w materiałach – proszę określić kto dostarcza materiał.

17. w poz. 39 w opisie podano szerokość opaski 50 cm, natomiast w jednostkach przedmiarowych 30 cm – która wartość jest właściwa.”

Odpowiedź

1. Akryl.

2. Opis techniczny w załączeniu do niniejszego pisma. Kolory masy tynkarskiej akrylowej przyjęto wg palety firmy Atlas: parter grafit – 0621, powyżej parteru żółty – 0021, tynk mozaikowy na cokole – 0619.
3. i 4. Projekt budowlany określa wymianę instalacji odgromowej na całym obiekcie, oferent zobowiązany jest do wymiany jej jako kompletu dla całego obiektu objętego termomodernizacją. Inwestor uzna za wykonanie w całości instalacji odgromowej po przedłożeniu przez wykonawcę pozytywnego protokołu z badań tej instalacji.
5. płytki mrozoodporne antypoślizgowe, płytkami gres schodów zewnętrznych. Kolor – grafit.
6. Należy przyjąć do wyceny 14,82 m2.
7. Koszt postawienia oraz ich czas pracy oferent powinien uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia. Inwestor nie podał przedmiaru ponieważ nie żąda odrębnej wyceny tego rodzaju robót.
8. Poz. przedmiaru 9 i 20 są to pozycje rozbiórkowe w związku z czym nie ma tam materiałów.
9. i 10. patrz odp. w pkt 1. i 2.
11. Grubość styropianu to 10 cm 
12. Grubość styropianu 14 cm. 
13. Prawidłowa ilość okien to 168,88 m2. Pkt 4 harmonogramu w ujęciu ilościowym wynosi 14,6015 m2 z uwzględnieniem cokołu, ale bez uwzględnienia ościeży. Prawidłowa ilość w pkt 5 to 1864,28 m2.
14. Oryginał wadium zgodnie z pkt 6.2 ppkt 2 stanowi załącznik do oferty w związku z powyższym powinien zostać złożony wraz z ofertą, a nie dostarczony oddzielnie.
15. patrz. odp. w pkt 7.

16. Zasypanie wykopów materiałem pochodzącym z uprzednio wykonanego wykopu. Inwestor nie przewiduje wymiany gruntu
17. Przedmiar podaje szerokość 30 cm i tak należy przyjąć.
OPIS  TECHNICZNY
do projektu tremomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych w

Wysokiem Mazowieckiem
I  Podstawa opracowania

1.  Zlecenie Inwestora

2.  Audyt energetyczny z dnia luty 2008r

3.  Wizja lokalna oraz pomiary

II. Dane ogólne

1.  Budynek Z. Sz. Z. im. Stanisława Staszyca  składa się z czterech części i sali gimnastycznej .Budynek jest częściowo podpiwniczony (w cz. I.II.),

część I i II posiada trzy kondygnacje nadziemne, natomiast część II i IV (łącznik) – po dwie kondygnacje nadziemne .Sala gimnastyczna jest wykonana w systemie KF/9/66/6

2.  Ściany – piwnic z betonu. Część nadziemna budynku części  I II i III z cegły pełnej obustronnie otynkowanej natomiast część IV i sala gimnastyczna z cegły dziurawki obustronnie  otynkowanej

3.  Dach – na części I budynku stropodach pełny, składający się z następujących warstw: strop DZ-3, warstwa żużla paleniskowego, gładź cementowa i dwie warstwy papy na lepiku. Nad częścią II stropodach

pełny składający się z następujących warstw: strop DMS , warstwa żużla paleniskowego , gładź cementowa i dwie warstwy papy. Nad częścią III stropodach pełny składający się z następujących warstw: płyty dachowe żelbetowe , warstwa supremy warstwa szlichty cem. i dwie warstwy papy.

Nad częścią IV stropodach wentylowany składający się z następujących warstw: płyty  kanałowe , szlichta cem, styropian 5 cm , szlichta  cem., płyty z eternitu falistego stanowiącą wentylację stropodachu, warstwa betonu  i dwie warstwy papy. Nad salą gimnastyczną stropodach pełny

składający się z następujących warstw: płyty korytkowe styropian szlichta cementowa i dwie warstwy papy na lepiku, Na niższej części sali

stropodach  wentylowany jak w w częśći IV. III. Dane konstrukcyjno – materiałowe

1.  Do opracowania przyjęto optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

2.  Opis  robót do wykonania:

-
wymiana stolarki  okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV wg załączonego rys. zestawienia stolarki

-
ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji termicznej metodą mokrą – lekka w systemie. ATLAS STOPTER warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. grubości 14

cm. Tynk cienkowarstwowy akrylowy  2,0 mm – np. CERMIT R-

200.

-
Ocieplenie ścian piwnic do wysokości cokołu ze styropianu gr. 14

cm , tyk mozaikowy np. GRAMMAPLAST lub ATLAS DEKO M

-
Poniżej gruntu ściany piwnic po wykonaniu izolacji wilgotnościowej wykonać ocieplenie styropianem  Na warstwę

termoizolacyjną należy użyć płyt ze styropianu ekstradowanego gr. 10 cm.
-
Ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej gr 15 cm ( np. płyta DACHROCK + SPODROCK) mocowanymi na kołki rozporowe do podłoża istniejącego , a następnie ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej , pokładowej i nawierzchniowej

-
Obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej powlekanej

-
Po wykonaniu elewacji wykonać nową opaskę

-
Przed ociepleniem ścian i stropodachów należy istniejącą instalację odgromową zdemontować. Nową instalację wykonać po trasach jak dotychczas drutem stalowym ocynkowanym # 8 mm. Mocowanie konstrukcji do zainstalowania naciągowych nowych zwodów

poziomych  wykonać przed realizacją ocieplenia dachu oraz pionowych przed wykonaniem ocieplenia ścian. Złącza kontrolne instalować we wnękach zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki zamykane instalować na wysokości minimum 1,5 m od gruntu.

Prace  wykonane uważa się za zakończone po pozytywnym wyniku badań całej instalacji odgromowej.

-
Wymiana rynien i rur spustowych w całości

-
Naprawa i obłożenie płytkami mrozoodpornymi antypoślizgowymi płytkami gres schodów  zewnętrznych

-
Kolorystyka elewacji wg załączonych rysunków części graficznej dotyczących  poszczególnych elewacji. Kolory masy tynkarskiej akrylowej przyjęto wg palety firmy Atlas: parter grafit  – 0621, powyżej parteru żółty – 0021, tynk mozaikowy na cokole  - 0619

-
W miejsce istniejącej ściany z  luksferów na klatce schodowej,  przy sali gimnastycznej oraz na holu wykonać mur z bloczków gazobetonowych i po otynkowaniu ocieplić

-
Rozebranie płyty balkonowej na ścianie szczytowej

3.  Uwagi .

a/ wszystkie roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

b/ Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi art. 10 Prawa

Budowlanego

