Wysokie Mazowieckie, 2008.11.19.

OR.3421–8/08

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu”

Wyjaśnienie treści SIWZ 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśnia treść SIWZ 

Pytanie

„1. prosimy o dostarczenie projektu istniejącej oraz planowanej instalacji odgromowej.

2. prosimy o sporządzenie dostarczenie obmiaru ilościowego instalacji odgromowej.

3. prosimy o dostarczenie parametrów oraz określenie kolorystyki ceramiki.

4. proszę o skorygowanie obmiaru pozycji 64 w przedmiarze na budynek internatu – winno być 31,05 m2 a jest 3105 m2.

5. proszę o uzupełnienie przedmiaru o czas pracy rusztowań dotyczy budynku internatu.

6. proszę o uzupełnienie przedmiaru o rusztowania i ich czas pracy dotyczy budynku szkoły.

7. proszę o dostarczenie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

8. czy poz. 44 przedmiaru (na internat) obejmuje również docieplenie styropianem?

9. prosimy o dostarczenie projektu, wymiarów oraz opisu do poz. 46 przedmiaru (budynek szkoły) – bo niewiadomo o co tu chodzi? – czy to ma być dostarczenie materiału który zakupi Zamawiający? Jak nie musimy znać więcej szczegółów.
10. czy kosztorys ofertowy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej czy szczegółowy?”

Pytania (dot. budynku internatu)

„1. i 2. Projekt budowlany określa wymianę instalacji odgromowej na całym obiekcie, oferent zobowiązany jest do wymiany jej jako kompletu dla całego obiektu objętego termomodernizacją. Inwestor uzna za wykonanie w całości instalacji odgromowej po przedłożeniu przez wykonawcę pozytywnego protokołu z badań tej instalacji. Zamieszczone w projektach informacje należy traktować jako wytyczne pomocne do wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podstawowe dane o ceramice (mrozoodporna, antypoślizgowa ) zawiera opis robót w projekcie (w przypadku wykończenia murka przy wejściu do piwnicy internatu kolor zbliżony do tynku mozaikowego). Pozostała kolor – brązowy.
4. Korekta została dokonana w modyfikacji SIWZ z 14.11.2008 r.
5. i 6. Przedmiary robót zawierają obmiary rusztowań, całości zarusztowanych, docieplanych ścian budynku szkoły i internatu. Rodzaj i system rusztowań do prac docipeleniowych wybiera Wykonawca. 
7. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej został dołączony do wyjaśnień SIWZ z 14.11.2008 r.

8. patrz. poz .44 przedmiaru „Ocieplenie ścian części nikolowej płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego”
9. Przewidziano demontaż i montaż istniejącej tablicy pamiątkowej (rozdz. IV Opis robót pkt 16 str. 6) bez zmiany dotychczasowej lokalizacji (zgodnie z opisem w rozdz. VII Docieplenie ścian zewnętrznych pkt 5 str. 9 oraz 10) – patrz zal. nr 5 1 do SIWZ 

10. Dopuszcza się wykonanie kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną.”

