Wysokie Mazowieckie, 2008.11.21.

OR.3421–7/08

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja Zespołu Szkól Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem”

Wyjaśnienie treści SIWZ 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśnia treść SIWZ 

Pytanie

„1. poz. 26,28, 29, 30, przedmiaru robót - jakiego rodzaju wyprawę elewacyjną zastosować i o jakiej kolorystyce? (brak projektu)

2. poz. 30 przedmiary robót – Jakiego rodzaju i jakiej grubości izolację zastosować?

3. poz. 39 przedmiaru robót – Proszę o poprawienie przedmiaru robót, powinno być 14,80 m2 gdyż ilość 2,22 dotyczy m3 jak wynika z pozycji 38 przedmiaru.

4. poz. 45, 46 przedmiaru robót – Proszę o określenie rodzaju orynnowania, ocynkowane czy PCV? Dostępne na rynku systemy orynnowania PCV – rura spustowa o śr. 110 mm a rynna śr. 150 mm czy takie należy przyjąć do wyceny?
5. poz. 48 – instalacja odgromowa – brak w SIWZ projektu budowlanego, na który powołuje się Zamawiający w piśmie z 12.11.2008 r.”

Odpowiedź

1. Akryl. Kolory masy tynkarskiej akrylowej przyjęto wg palety firmy Atlas: parter grafit – 0621, powyżej parteru żółty – 0021, tynk mozaikowy na cokole – 0619.

2. Płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, grubość 14 cm.

3. Poz. 39 przedmiaru robót została skorygowana w modyfikacji SIWZ z dnia 18.11.2008 r.
4. Rynny z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu.

5. Projekt budowlany określa wymianę instalacji odgromowej na całym obiekcie, oferent zobowiązany jest do wymiany jej jako kompletu dla całego obiektu objętego termomodernizacją. Inwestor uzna za wykonanie w całości instalacji odgromowej po przedłożeniu przez wykonawcę pozytywnego protokołu z badań tej instalacjiNależy przyjąć do wyceny 14,82 m2.

