Zał. nr 2.6

KOSZTORYS OFERTOWY
przebudowy dr. pow. Nr 2070B Piętki Basie – Lubowicz Wielki 

w lokalizacji 14+188,82 – 15+686,32 km

	Lp
	Poz.

przedmiaru
	Symbol elementu rozliczenio-wego
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	1

2


	1

2
	D.01.00.00

D.01.01.01.11

D.01.02.01.22


	ROBOTY PRZYGTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia
	km

ha
	1,4975

0,045
	
	

	3

4

5


	7,8

9,10

11,12,13
	D.02.00.00

D.02.01.01.11

D.02.01.01.12

D.02.03.01.13


	ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowaniem w nasyp

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z transportem urobku na odl. do 3 km 
	m3

m3

m3
	59,00

242,00

100,00
	
	

	6


	21-28


	D.03.01.01.11
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Budowa przepustu ( 60 cm wraz

 z budową ścianek czołowych- poszerzenie
	m
	1,50
	
	

	7


	29-30


	D.04.00.00

D04.08.01.11
	PODBUDOWY

Wyrównanie podbudowy pospółką stabilizowaną mechanicznie na powierzchni 11980,0 m2
	m3
	1.498,00
	
	

	8

9
	31,32

33,34
	D.05.00.00

D.05.03.05.11

D.05.03.05.23
	NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wiążącej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej standard III wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami z odl. 13 km

Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej standard III wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami z odl. 13 km
	m2

m2
	7.657,00

7.522,50
	
	

	10

11


	35,36

37,38
	D.06.00.00

D.06.01.01.11

D.06.02.01.11
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Umocnienie skarp rowów i ścieków, ręczne plantowanie skarp wykopów i nasypów

Ułożenie przepustów ( 40 cm pod zjazdami do gospodarstw i na drogi boczne
	m2

m
	2.275,00

57,50
	
	

	12


	39,40


	D.07.00.00

D.07.02.01.11


	OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych
	szt.
	7
	
	

	13
14
	41,42
43
	D.10.00.00

D.10.07.01.11

D.10.07.01.22


	INNE ROBOTY

Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną pospółką stabilizowaną mechanicznie, grubość warstwy 10–15 cm 

Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej standard III wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami z odl. 13 km


	m2

m2


	341,00

131,00


	
	

	15
	
	
	Inwentaryzacja powykonawcza
	km
	1,4975
	
	

	
	Razem:
	

	
	Podatek VAT 22%
	

	
	Ogółem:
	

	Słownie: 


Opracował:

   dn.   ............................................

