Zał. nr 2.12

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej 2104 B Antonin – Pobikry odc. Radziszewo Króle - Pobikry 

  w lokalizacji: 8+750 – 10+953 na długości 2,203 km 

	Lp.
	Poz. przedmiaru
	Symbol elementu rozliczeniowe-

go
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

netto

	
	
	D.01.00.00
	Roboty przygotowawcze
	
	
	
	

	1

2

3


	1

2,3

4,5


	D.01.01.01.11

D.01.02.04.24

D.01.02.04.71


	0dtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

Rozebranie nawierzchni z brukowca

z odwiezieniem gruzu

Rozebranie przepustów z rur żelbetowych Ø 60 cm z odwiezieniem gruzu 
	km

m2

m


	2,203

17,50

8,40
	
	

	
	
	D.02.00.00
	Roboty ziemne
	
	
	
	

	4

5

6
	6,7,8

9

10,11,

12
	D.02.01.01.11

D.02.01.01.12

D.02.01.01.13
	Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gruncie kat. III 
Wykonanie wykopów mechanicznie

 w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. 1 km na odkład 

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z pozyskaniem i transportem urobku na odległość do 5km

	m3

m3

m3
	9,00
332,00
581,00
	
	

	
	
	D.03.00.00
	Odwodnienie korpusu drogowego
	
	
	
	

	7
	13,14,

15,16
	D.03.01.01.12
	Ułożenie przepustów z rur żelbetowych Ø 80 cm pod koroną drogi, wraz z budową ścianek czołowych
	m
	10,00
	
	

	
	
	D.04.00.00
	Podbudowy
	
	
	
	

	8
	17,18,

19


	D.04.05.01.11


	 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowaną mechanicznie na powierzchni 17624 m2
	m3
	2.549,00
	
	

	
	
	D.05.00.00
	Nawierzchnia
	
	
	
	

	9
10


	20,21
22,23


	D.05.03.0.5.11
D.05.03.05.23


	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 3 cm z mieszanki mineralno asfaltowej 

wg PN-S966025;2000
Wykonanie warstwy ścieralnej  grubości 3 cm z mieszanki mineralno asfaltowej wg PN-S96025;200 
	m2

m2
	11.213,00
11.015,00
	
	

	
	
	D.06.00.01
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	11

12


	24,25

26
	D.06.01.01.11

D.06.02.01.11


	Umocnienie skarp rowów i ścieków , ręczne plantowanie skarp wykopów 

i nasypów

Ułożenie przepustów  Ø 40 cm pod zjazdami do gospodarstw i na drogi boczne
	m2

m
	1.876,00
77,00

	
	


	
	
	D.10.00.00
	Inne roboty
	
	
	
	

	13

14

15
	27,28

29,30
	D.10.07.01.11

D.10.07.01.22
	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną pospółką stabilizowaną mechanicznie, grubość warstwy 10-15 cm.

Wykonanie nawierzchni grubości 4 cm 

z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej wg PN-S-96025;2000
Inwentaryzacja powykonawcza
	m2

m2

km
	745,00
174,00
2,203
	
	

	Razem
	

	Podatek VAT 22%
	

	Ogółem
	

	Słownie: 


Sporządził:

dn. …………………..
