Wysokie Mazowieckie, 2010.04.23.

OR.4342–103/09/10

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2010””

Wyjaśnienie treści SIWZ 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśnia treść SIWZ 

Pytania:

„1. Czy dla wykonawcy,  przy wycenie, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

2. Czy dla Wykonawcy, na etapie robót budowlanych, wiążący będzie  przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis  projektu? 

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podbudowy asfaltowej pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego na podbudowę z betonu gr. 12 cm lub z mieszanki ET.

4. Czy zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej, którą mógłby zamieścić na stronie internetowej ?
5. Czy kamery mają  być stacjonarne czy obrotowe? W  SIWZ jest mowa o klawiaturze          do kamer obrotowych, lecz nie ma informacji o rodzaju kamer?

6. Jeśli kamery obrotowe to jak duże powinny zapewnić zbliżenia. (ZOOM optyczny minimalny).

7. Jak długi ma być minimalny czas rejestracji obrazu na dyskach twardych?

8. Jaka liczba kamer – jest pozycja w przedmiarze 4 szt., ale są w niej parametry rejestratora     a nie kamer?

9. Czy urządzenia telewizji użytkowej ( rejestrator + kamery) powinny być wyposażone         w zasilanie awaryjne – jeśli tak  to jak długi minimalny czas pracy po zaniku zasilania sieciowego 230 VAC?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1 Wykonawca przy wycenie zadań musi przyjąć przedmiar, projekt wykonawczy i opis do projektu będzie służył do realizacji zadania.

Ad.2 Na etapie robót budowlanych wiążący będzie i  przedmiar, na podstawie którego wykonano wycenę, a projekt wykonawczy i opis do projektu będzie służył do wykonania robót.

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy.

Ad. 4 Zamawiający  posiada opinię geotechniczną, ale tylko w wersji papierowej.

Ad.5. Kamery mają być obrotowe.

Ad.6. Kamery obrotowe powinny zapewnić zbliżenia min. ZOOM optyczny x 22, ZOOM cyfrowy x 12. Kamery powinny  być wyposażone w diody podczerwieni zapewniające pracę w porze nocnej.

Ad.7. Minimalny czas rejestracji 3 tygodnie.

Ad.8. Liczba kamer – 4 szt. Parametry rejestratora przewidują ewentualną rozbudowę              i zwiększenie liczby kamer do 8 szt.

Ad. 9.Minimalny czas pracy po zaniku zasilania sieciowego wynosi 30 minut. 
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