Wysokie Mazowieckie, dn. 24.01.2011 r.

Odpowiedzi na pytania cz. II
Dotyczy przetargu „Przebudowa ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie -Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy na łącznej dł. 9,292 km".

W odpowiedzi na zadane zapytania z dnia 18.01.2011 r. – Zarząd Dróg Powiatowych       w Wysokiem Mazowieckiem informuje i wyjaśnia:

1. W przedmiarze dr. pow. Nr 2052B w lok. 1+103 - 3+412 i 3+812 - 4+100 poz. 30 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża” błędnie zsumowano poszczególne pozycje i nie ujęto profilowania w km 1+103 - 1+275 w ilości 275,2 m2, suma powinna wynosić 4417,75 m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru i kosztorysu.
Ad. 1 - Poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar dodano do załączników.
2. W przedmiarze dr. pow. Nr 2052B w lok. 1+103 - 3+412 i 3+812 - 4+100 poz. 32 „Profilowanie dostarczonego betonu” błędnie zsumowano poszczególne pozycje i nie ujęto profilowania w km 1+103 - 1+275 w ilości 275,2 m2, suma powinna wynosić 4383 m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru i kosztorysu.
Ad. 2 - Poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar dodano do załączników.
3. W SST D.05.03.05 „Wymagania dla warstwy ścieralnej" podano wymagania dla kategorii   ruchu  KR  3-4,  prosimy  o  zamieszczenie   SST  na  warstwę   ścieralną z wymaganiami dla KR 1-2.
Ad. 3 – Specyfikację D.05.03.05 „Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego” dodano do załączników.

4. Zgodnie z kosztorysem 2.1 (póz. 27) na drogę powiatową nr 2052B w lok. 1+103,00- 5+766,00 na zjazdach należy wykonać nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4+3 cm. SST D. 10.07.01 do którego kieruje ta pozycja kosztorysu nie zawiera wymagań   dla   mieszanki   mineralno-asfaltowej,   a   tylko   odniesienia   do    SST „Nawierzchnie  żwirowe".  Dotyczy to również kosztorysów 2.2,  2.3  i 2.4.  Czy wymagania na nawierzchnię bitumiczną na zjazdach należy przyjąć zgodnie z SST D.05.03.05? Jeżeli  nie, to  prosimy o zamieszczenie  specyfikacji technicznej  na nawierzchnię bitumiczną na zjazdach. Prosimy również o uzupełnienie brakujących specyfikacji na zjazdy w części 2.5 i 2.7.
Ad. 4 - Nawierzchnię bitumiczną na zjazdach należy przyjąć zgodnie z SST D.05.03.05
5. Prosimy o  określenie  klasy betonu do wykonania ścianek czołowych przepustu (kosztorys 2.1).
Ad. 5 – Beton B-30, W-8, F-150
6. Prosimy o określenie klasy betonu do wykonania muru oporowego (kosztorys 2.3).
Ad. 6 – Beton B-30

