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A

B

KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm 
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

B

DOZIARNIANEGO KRUSZYWEM ŁAMANYM gr. 25 cm

WARSTWA WZMACNIAJĄCO MROZOCHRONNA 
Z PIASKU GRUBEGO 15 cm
GRUNT RODZIMY

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm 

A

WARSTWA WZMACNIAJĄCO MROZOCHRONNA 
Z PIASKU GRUBEGO 15 cm
GRUNT RODZIMY

wycieraczka systemowa aluminiowa 
zewnętrzna o wym. 130x100cm i 
wys. maty 22mm /otwór pod matę o 
tej samej wysokości

RZUT - SCHODY TERENOWE II 1:50

PRZEKRÓJ A-A - SCHODY TERENOWE II 1:25

 - 0,07 1%

 - 0,52

WIDOK- SCHODY TERENOWE I 1:50

okładzina - tynk 
mozaikowy

schody betonowe istn.
- do demontażu

nawierzchnia proj. 
- kostka betonowa

A
A

nawierzchnia proj. 
- kostka betonowa

wycieraczka systemowa 
aluminiowa zewnętrzna 

o wym. 130x100cm i wys. 
maty 22mm /otwór pod 

matę o tej samej wysokości
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PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Mickiewicza 1, 
18-200 Wysokie Mazowieckie

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 
ul. Ludowa 15 a, 18-200 Wysokie Mazowieckie

mgr inż. arch. Paulina PuchalskaOpracowała:

SCHODY TERENOWE II 1:50

16
5

165

 - 0,52

 - 0,07

POJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W WYSOKIEM 
MAZOWIECKIEM PRZY UL. MICKIEWICZA 1 STANOWIĄCEGO POMIESZCZENIA BIUROWE 

POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
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