CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Szerokosé Szerokos¢ Rodzaj Grubos$¢ warstwy
Kilometraz | korony drogi jezdni nawierzchni istniejacej nawierzchni
[m] [m] jezdni [cm]

7+980,00 5,50 3,50 bitumiczna 4
7+997,00 5,50 3,50 bitumiczna 4
8+000,00 7,30 5,00 zwirowa zwir 12, piach 35
8+050,00 7,10 5,00 zwirowa zwir 12, piach 35
8+100,00 7,10 5,00 Zwirowa zwir 14, piach 36
8+150,00 7,00 5,00 zwirowa zwir 13, piach 40
8+200,00 7,40 5,00 Zwirowa zwir 14, piach 36
8+250,00 6,70 5,00 zwirowa zwir 13, piach 38
8+300,00 6,50 5,00 zwirowa zwir 12, piach 38
8+350,00 6,90 5,00 zwirowa zwir 14, piach 45
8+400,00 7,40 5,00 zwirowa zwir 15, piach 60
8+450,00 7,80 5,00 zwirowa zwir 16, piach 64
8+500,00 7,40 5,00 zwirowa zwir 15, piach 65
8+550,00 6,80 5,00 zwirowa zwir 17, piach 62
8+600,00 7,50 5,00 zwirowa zwir 20, piach 65
8+620,00 5,00 3,00 grunt naturalny -
8+700,00 5,00 3,00 grunt naturalny -
8+800,00 5,00 3,00 grunt naturalny -
8+900,00 5,00 3,00 grunt naturalny -
9+000,00 5,00 3,00 grunt naturalny -
9+050,00 5,00 3,00 grunt naturalny -
9+059,69 istniejaca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej nr 2056B




