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Widok wlotu/ wylotu z góryPrzekrój poprzeczny
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podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm
górna warstwa (grubości karbu) - luźna
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

podsypka zapierająca wnęki przepustu
kruszywo frakcji 0 - 32 mm
UWAGA! Ziarna nie mogą być większe niż szerokość karbu

grunt rodzimy

zasypka z gruntu G1
(jak podsypka zapierająca)
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umocnienie dna rowów przed przepustem
na dł. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu)
kamieniem naturalnym ∅ > 125 mm

umocnienie wlotu i wylotu

szczeliny wypełnione piaskiem
kamieniem naturalnym ∅ > 125 mm

Widok wlotu/ wylotu

PRZEPUST Z RUR HDPE ∅ 60 skala 1:20

w lokalizacji 7+980,00 – 9+059,69

upr. PDL/0004/PWOK/04

inż. Krzysztof 

Święcki

06.2010 r.

Skala:

1:20

Nr rys.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2019B Skarżyn Nowy – Miodusy Wielkie
Obiekt:

Projektant:

Stadium:

Inwestor:

Rysunek:

Podpis

w Wysokiem Mazowieckiem
Zarząd Dróg Powiatowych

ul. 1-go Maja 8

Data:

Adres:

Sprawdzający: Podpis

upr. WZDP-8-445/320-321/66

tech. Krzysztof 
Radziszewski

Projektant:

Szczegół wykonania przepustu

P. budowlany/wykonawczy

we wsi Miodusy Wielkie, gm. Wysokie Mazowieckie
66/2 – działka prywatna
325/8, 28/1, 330/2 – pas drogi powiatowej,
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