
WYKAZ ZJAZDÓW

Lp.
Lokalizacja     

[KM]
Strona 
drogi

Typ 
zjazdu

Powierzchnia nawierzchni [m2]
Średnica 
przepustu

Długość 
przepustu

Nr działkiżwirowej 
z kostki 

brukowej bitumicznej [CM] [M]

1 7+993,80 L B 19,90 40 7,00 91/2

2 8+042,00 P B 30,40 40 7,00 94/2

3 8+046,70 L B 14,70 40 7,00 91/2

4 8+102,30 P B 31,30 40 7,00 94/2

5 8+111,50 L B 20,60 40 7,00 92/2

6 8+162,30 P B 18,20 40 7,00 396/2, 87/2

7 8+217,90 L B 21,60 40 7,00 93/2

8 8+225,80 P B 35,00 40 7,00 325/3, 85, 101/3

9 8+285,40 L B 20,2 40 7,00 327/2

10 8+342,80 P B 30 40 7,00 86/4

11 8+371,00 P B 33,5 40 7,00 86/3

12 8+374,50 L B 13 40 7,00 11/3

13 8+476,10 L B 21,5 40 7,00 12/2, 13/2

14 8+484,80 P B 22,5 40 7,00 86/5, 82/2

15 8+516,40 P B 26,8 40 7,00 81/2, 80/3

16 8+517,50 L B 18,8 40 7,00 14/2, 15/2

17 8+603,40 P A 18,8 40 7,00 80/3

18 8+612,70 L A 33,5 40 7,00 327/1

19 8+639,90 L A 31,5 40 7,00 16/2, 20/2

20 8+665,50 P A 27,7 78/2

21 8+693,40 L A 32,1 40 7,00 23/3, 24/2

22 8+704,00 P A 19,8 77/2

23 8+732,80 L A 28,5 40 7,00 25/2, 26/2

24 8+744,00 P A 28,3 76/4

25 8+771,20 L A 22,7 40 7,00 27/2, 28/2

26 8+788,70 P A 24,1 75/5

27 8+834,90 P A 23 74/4, 72/4

28 8+883,30 P A 12 69/2

29 8+886,40 L A 38,7 40 7,00 28/2, 30/2

30 8+905,60 P A 10,8 67/2

31 8+958,20 L A 23,1 40 7,00 30/2, 31/2

32 8+993,30 P A 17 66/3

33 9+015,00 L A 35 40 7,00 32/2, 33/2

34 9+037,60 P A 12,6 66/2

RAZEM: 817,20 0,00 0,00 175,00

UWAGA:

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę lokalizacji zjazdów w uzgodnieniu z Inwestorem bez 
konieczności uzyskania zgody Projektanta.
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