Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkoét Rolniczych
w Krzyzewie, gmina Sokoty. dotyczacych realizacji zadania pt. ..Eksploracja waloroéw przyrodniczych Narwianskiego Parku Narodowego”

Opis techniczny

do projektu inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu oraz

budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu
Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gmina Sokoty,

dotyczacych realizacji zadania pt. ,Eksploracja walorow przyrodniczych

Narwianskiego Parku Narodowego” na dziatkach o numerze ewidencji
gruntow 101; 102; 81/2 i 38/2 potozonych w obrebie gruntdw wsi Krzyzewo,

damina Sokoty — projekt zieleni, boiska.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni przy Zespole Szkot Rolniczych im. Stefanii
Karpowicz w Krzyzewie polozonym na dziatkach nr ewidencji gruntow 101, 102 81/2, 38/2,
obreb Krzyzewo gm. Sokoty.

2. Podstawa formalna opracowania.

a. Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.

b. Wlasnos¢ 1 wielkos¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.

3. Dane ogdlne

Inwestor: Zespot Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie,
18-218 Sokoty, Krzyzewo 32

Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT,
15 — 066 Biatystok, ul. Modlinska 12 m 25

4, Stan istniejgcy terenu

Teren inwestycji oznaczony jako dziatki geod. 101, 102 81/2, czgs$¢ 38/2 w Krzyzewie, jest
w zarzadzie Inwestora. Na dzialce znajduja si¢ istniejace budynki szkoty oraz budynki
gospodarcze. Opracowaniu podlegaja budynki:starej szkoty, internatu i gospodarczo inwentarski

Teren jest zagospodarowany posiada parkingi, dojazd 1 place utwardzone z ptyt
betonowych, zielence.

5. Opis planowanych zamierzen

W projekcie zagospodarowania przewidziano usytuowanie nast¢pujacych obiektow:
- istniejacego budynku starej szkoly z przeznaczeniem na pensjonat
- istniejacego budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na stajnie
- istniejacego budynku internatu z przeznaczeniem na sale ¢wiczen
- projektowanej wiaty-padoku
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istniejacych budynkow gospodarczych, rampy samochodowej i ptyty
obornikowej do rozbiorki

projektowanych parkingdéw, przebudowy i wymiany nawierzchni
wewngtrznego uktadu komunikacyjnego i1 placu manewrowego
projektowanych kontenera na odpady

projektowanego ogrodka grillowego

projektowanej plyty obornikowej ze zbiornikiem szczelnym
istniejacego ogrodzenia terenu po granicach dziatki

projektowanego ogrodzenia

drzew podlegajacego przesadzeniu

istniejacej studni kopane;j

projektowanego boiska z bieznia tartanowa i kortu tenisowego
istniejacego boiska ze zmiana nawierzchni

zielencow powstatych w skutek przeprojektowywania istniejacej zieleni
istniejacych sieci wewngtrznych (elektryczna, wod.-kan., c.0.)
podlegajacych przebudowie — II etap inwestycji wg odrebnego
opracowania

projektowanej kanalizacji deszczowej 1 zbiornika na wod¢ opadowa o
pow. 33,6m2 — w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania
projektowanego oswietlenia terenu — w Il etapie inwestycji wg odrebnego
opracowania

Na przedmiotowy teren istnieje dojazd.
Projektuje si¢ dojazdy i dojscia do budynkéw pokryte nawierzchnia z kostki brukowej oraz

zZwirowe.

6.0 BILANS TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

- powierzchnia catkowita zakresu opracowania - 36302,7 m? -100.0%

- powierzchnia zabudowy -3761.1m? -10.3 %
- pow. zabudowy istniejgce;j -1994,4 m? -55%
- pow. zabudowy ist. podlegajgcej oprac. -1767,6 m? -47 %
- pow. zabudowy projektowanej -295,7 m? -0,1%

- powierzchnia zieleni - 16320,5 m? -44.9%
- pow. zieleni istniejace - 13427,5m? -36,9%
- pow.zieleni podlegajacej przebudowie - 2893,0m? -8,0%

- powierzchnia utwardzona - 16221,1 m? -44.6 %
- pow. utwardzona istniejgca -4862,0 m -13,3 %
- pow. utwardzona projektowana -1359,1 m? -31,3%

Czesc opisowa.

1.0  Ukiad komunikacyjny

Na wyspach oraz na powierzchniach pomigdzy projektowanymi drogami i chodnikami a
budynkami kompleksu szkolnego przewidziano wykonanie zielencow.
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2.0 Zagospodarowanie zieleni

2.1  Przesadzanie drzew i krzewdw

Planowana inwestycja zaklada przesadzenie czgsci drzew i krzewow - lokalizacja
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Okazy wigksze niz 2m powinny by¢ przesadzone
przez wyspecjalizowana firmg.

Zabiegu przesadzania najlepiej dokonywac jest od drugiej potowy sierpnia do potowy
listopada. Chcac zapewnic roslinom jak najlepsze warunki nalezy przenosi¢ je na nowe
miejsce z duza bryta korzeniowa.

Jesli rosliny beda transportowane na duze odlegtosci to brylg korzeniowa nalezy
zabezpieczy¢ naturalnym materiatem, ktorego zaleta jest zdolno$¢ do roztozenia w glebie.
Taki material zapobiegnie rozsypywaniu si¢ ziemi i uszkodzeniu korzeni- w szczeg6lnosci
wlosowatych.

Miejsce pod krzew lub drzewo nalezy umiejgtnie przygotowaé. Dot nalezy wykonac
niedlugo przed sadzeniem, by nie ulegt przesuszeniu.

Na dnie wykopu nalezy umiesci¢ warstwg torfu lub kompostu. Rosling bezwzglednie nalezy
posadzi¢ na takiej samej gltgbokos$ci na jakiej rosta wezesniej. Dolek trzeba zasypywac
stopniowo i1 dokladnie. Przy zasypywaniu mozna delikatnie polewa¢ woda, by
zminimalizowa¢ ilo$¢ przestworéw wypetnionych powietrzem. Po doktadnym zasypaniu
nalezy lekko ubi¢ ziemig i uformowaé dookota rosliny kopczyk, a takze wykonac
Sciotkowanie. Po posadzeniu rosliny trzeba obficie podlac.

Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy dokona¢ wysiania trawy zgodnie z plansza
projektu zagospodarowania terenu.

2.2  Rosliny okrywowe

Istniejaca zielen okrywowa z obszaru przed budynkami starej szkoly i internatu, po
usunigciu na okres prowadzenia prac budowlanych mozna ponownie wykorzystac.
Rosliny okrywowe moga zastapi¢ trawnik w miejscach, z zagospodarowaniem ktorych jest
najwigkszy problem. Najczesciej sadzi si¢ je na skarpach trudnych do koszenia lub pod
drzewami, gdyz bardzo dobrze znosza silne zacienienie, gdzie tworza zwarte kobierce,
szczelnie pokrywajace glebe.
Caly obszar przeznaczony do zazielenienia nalezy przekopaé. Przestrzen migdzy ro$linami
dobrze jest wysciotkowac kora uprzednio przykrywajac mata szkotkarska, ktora zabezpiecza
przed nadmiernym rozwojem chwastéw. Przed posadzeniem kazdej sadzonki na dnie
dotu podsypa¢ ok.10-15cm $wiezej, prochniczej ziemi.

2.3 Trawniki

Po zakonczeniu prac budowlanych murkow 1 $ciezek nalezy oczyscié teren z kamieni 1
gruzu i przeprowadzi¢ odchwaszczanie terenu. Caly obszar przeznaczony pod trawniki
nalezy przekopa¢ pamigtajac, aby na tym etapie prac zatozy¢ wszystkie instalacje. Nastepnie
teren zagrabi€ i ubi¢ przy pomocy walca. Najlepiej wysiewac traweg skladajaca si¢ z kilku
gatunkéw 1 ponownie zagrabi¢, aby przykry¢ nasiona 0,5cm warstwa ziemi. Ponownie
walcowac 1 calo$¢ systematycznie podlewac. Do uzyskania dobrego efektu konieczne jest
regularne koszenie trawnika, ktore rowniez hamuje rozwdj chwastow.
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3.0 Zbiornik odparowujgcy wode deszczowag wraz z roslinnoscig nabrzezng

Projektuje si¢ czasze stawu w oparciu o uksztaltowanie istniejace terenu w potnocno-
zachodniej czg$ci opracowywanego terenu.

Wody opadowe z opracowywanego terenu odprowadzane beda do zbiornika odparowujacego
0 powierzchni parowania 30,00m?, gigbokosci 1,8 m i pojemnosci V=46,45 m? z otaczajaca
niecka wypelniona roslinno$cia bagienna zapewniajaca wlasciwe odprowadzenie catej ilosci
waod deszczowych.

Wybor roslinnosci bagiennej przedstawia czg$¢ rysunkowa ( rys. nr2 i nr 3).

Odprowadzenie wod opadowych wg projektu kanalizacji deszczowe;.

4.0 Projektowane boiska.

W sklad planowanych zamierzen zwigzanych z boiskami wchodzi:

- istniejace boisko do przebudowy na boisko wielofunkcyjne, ze zmiana nawierzchni,
- projektowane boisko do pitki noznej,
- projektowany kort tenisowy.

Power Game to modutowo - elastyczna, wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa, nie
przytwierdzana na stale do podtoza. Zalecana do obiektow otwartych, doceniona i
wykorzystywana od lat na boiskach na catym $wiecie.
Power Game - nawierzchnia zewngtrzna, idealna na boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, tory.
Specyfikacja techniczna:
Materiatl: polipropylen
Struktura:
- moduty podwieszane na amortyzujacym ruszcie stupkowo-krzyzowym
- opatentowany system taczenia "positive block"
- system amortyzacji "move" pozwalajacy na pozioma pracg modutéw, pochtaniajacy energi¢
udarowa stawow zawodnikoéw
Rozmiar modutéw: 30,48 cm x 30,48 cmx 1, 27 cm
Waga modutow: 315 g (3, 40 kg/m?2)
Twardos$¢: (ASTM D 785) - 78 R
Wspotczynnik odksztatcalnosci termicznej: przy 4550 hPa (ASTM D 648)- 770C.
Temperatura samozapalenia: (ASTM D 1929)- 5700C.
Wspotezynnik liniowej rozszerzalnos$ci cieplnej: (ASTM D 696)- 9,52 mm/mmoCx10-5
Wytrzymato$¢ na rozciaganie: (ASTM D 638): 225 kg/cm?2
Wydhluzanie do zerwania: (ASTM D 638): 6%
Udarno$¢: (metoda 1zod) (ASTM D 256): 5 J/cm [230C]
Tarcie: (ASTM C1028) Suchy/wilgotny: 0, 65/0, 86
Ptaskosc¢: 0,0 mm
Obcigzalno$¢: 12 kg/cm?2
Informacje sanitarne: odporny na: grzyby, bakterie, plesn
Certyfikaty migdzynarodowych federacji: koszykowki FIBA, tenisa ziemnego ITF
Atest PZH
Wymagania podbudowy: beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min. 0,2 %
Opracowat:

Bialystok, 6 listopada 2009 r.
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