
















Tabela przedmiaru robót








PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2090B W M. WYSZONKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+995,00











ZRI DROMOBUD Data utworzenia: 2012-11-12








Opis robót





Ilość robót





Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  W TERENIE RÓWNINNYM








Jednostka: km trasy








0,135








Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym


km 0+000,00-0+135,00








Poz. 1








Dział nr 2. D.01.02.01.10 KARCZOWANIE DRZEW








Jednostka: 100 szt








0,0600








Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 16-25cm


Zgodnie z zał. Nr 8








Poz. 2








Jednostka: 100 szt








0,0100








Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 26-35cm


Zgodnie z zał. Nr 8








Poz. 3








Jednostka: 100 szt








0,0100








Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 36-45cm


Zgodnie z zał. Nr 8








Poz. 4








Jednostka: szt








2,0000








Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 56-65cm


Zgodnie z zał. Nr 8








Poz. 5








Jednostka: 100 szt








0,0100








Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 76-85cm


Zgodnie z zał. Nr 8








Poz. 6








Jednostka: 100 szt








0,0100








Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 86-95cm








Poz. 7








Jednostka: 100 szt








0,0100








Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 96-105cm


Zgodnie z zał. Nr 8








Poz. 8








Jednostka: 1 ha








0,0006








Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki rzadkie od 10% do 30% powierzchni


Zgodnie z zał. Nr 9








Poz. 9








Jednostka: 100 m-p








0,0473








Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km


0,20x6+0,24x2+0,30x2+0,58x2+1,29x1=4,73 mp








Poz. 9x
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Opis robót





Ilość robót





Jednostka: 100 m-p








0,0364








Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km


0,07x6+0,17x2+0,28x2+0,65x2+1,02x1=3,64 mp








Poz. 10








Jednostka: 100 m-p








0,1098








Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km


0,17x6+0,42x2+0,77x2+1,95x2+2,96x1+60,00x0,0120=10,98 mp








Poz. 11








Dział nr 3. D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY  20 


CM








Jednostka: m2








950,5000








Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm


Zgodnie z zał. Nr 3    950,50  m2








Poz. 12








Jednostka: m3








190,10








Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 


odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 


5t- odwóz humusu


950,50x0,20=190,10 m3








Poz. 13








Dział nr 4. D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG








Jednostka: m2








1,5000








Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm - podsypka piaskowa. Rozbiórka ręczna


Zgodnie z zał. Nr 7








Poz. 14








Jednostka: m2








8,0000








Rozebranie nawierzchni betonowych. Nawierzchnia - wypełnienie spoin piaskiem. Grubość 15 cm


Zgodnie z zał. Nr 7








Poz. 15








Jednostka: m








108,0000








Rozebranie obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa


Zgodnie z zał. Nr 7      108,00 m








Poz. 16








Jednostka: m








40,0000








Rozebranie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa


- krawężniki 15x30: 


Zgodnie z zał. Nr 7








Poz. 17








Jednostka: 1 m2








60,00








Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm


Zgodnie z zał. Nr 7








Poz. 18








Jednostka: 100 m2








1,1800








Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 50x50x7 cm


Zgodnie z zał. Nr 7








Poz. 19
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Opis robót





Ilość robót





Jednostka: m2








957,5000








Rozebranie nawierzchni z mas miner.-bitum. - frezowanie. Grubość nawierzchni 5 cm.


- PPT        5,00x10,00=500  m2


- skrzyżowanie w km 0+435,20       11,00x4,00=44,00 m2


- skrzyżowanie w km 0+720,60        5,00x10,00=50,00 m2


- skrzyżowanie w km 0+722,70        4,00x5,00=20,00 m2


- frezowanie istn. zatoki km 0+079,00      36,00 m2


- miejscowe frezowanie naw. drogi    km 0+175-0+260         85x1,50=127,50 m2


km 0+440-0+485     45x2,00=90,00 m2       km 0+835-0+885      60x1,50=90,00 m2


RAZEM  957,50  m2








Poz. 20








Jednostka: 100 m2








5,4600








Rozebranie nawierzchni z mas miner.-bitum. - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 7 cm


Zgodnie z zał. Nr 7       325+200=525 m2


pod wybudowanie przykanalika i studni     7,00x1,50x2=21,00 m2


RAZEM      546,00 m2








Poz. 21








Jednostka: m








7,0000








Rozebranie przepustów z rur o średnicy 40cm


Zgodnie z zał. Nr 7








Poz. 22








Jednostka: 1 m








10,5000








Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm


Przepust pod drogą w km 0+645,50








Poz. 23








Jednostka: m3








2,6400








Rozebranie murków betonowych


Zgodnie z zał. Nr 7     2,64 m3








Poz. 24








Jednostka: m3








22,0800








Rozebranie betonowego fundamentu ogrodzenia


184x0,20x0,60=22,08 m3








Poz. 25








Jednostka: m








4,000








Przestawienie ogrodzeń z siatki - na linkach


wg projektu zagospodarowania terenu i zał. Nr 7








Poz. 26








Jednostka: 1 m3








6,56








Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 


na samochody samowyładowcze


8x0,15+40x0,15x0,30+60x0,35x0,35x0,05+7,00x3,14x3,14x0,25x0,05+2,64 = 6,56 m3








Poz. 27








Jednostka: m3








6,56








Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem 


samowyładowczym na odległość 1km








Poz. 28








Dział nr 5. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE








Dział nr 5.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW
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Opis robót





Ilość robót





Jednostka: m3








24,5000








Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - zużycie na miejscu. Koparką o poj. łyżki do 


0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV


zgodnie z zał Nr 2       24,50 m3








Poz. 29








Jednostka: m3








359,0700








Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 


odległość do 1km - do wbudowania w nasyp. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; 


transport samochodami 5-10t


zał. Nr 2      119,80 m3       


wykop pod przepust w km 0+645,50 na odkład      10,50x2,20x1,70=39,27 m3


wykop pod przykanalik i studnie na odkład     80x1,25x2,00=200,00 m3


RAZEM     359,07 m3 








Poz. 30








Jednostka: m2








162,0000








Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na 


czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III


zgodnie z zał. Nr 4       162,00 m2








Poz. 31








Dział nr 5.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW








Jednostka: m3








242,00








Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu 


pochodzącego z wykopów.


zgodnie z zał. Nr 2 z wykopów        24,50 m3


zgodnie z zał. Nr 2 z dokopu      217,5 m3


RAZEM   242,00  m3








Poz. 32








Jednostka: m3








217,50








Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 


odległość do 1km - dokop. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 


5-10t


zgodnie z zał. Nr 2 z dokopu     217,50 m3





RAZEM    709,65 m3








Poz. 33








Jednostka: m2








543,9000








Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów.  Plantowanie (obrobienie na 


czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III


zgodnie z zał. Nr 4      543,90 m2








Poz. 34








Jednostka: m3








4,72








Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 


odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t. 


Dokop na uzupełnienie poboczy.


str.P  km 0+000,00-0+010,00          


str.L  km 0+000,00-0+025,00      (10,00+25,00)x1,50x0,09=4,72 m3      








Poz. 35








Jednostka: m3








4,7200








Formowanie nasypów - pobocza w gruncie kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 55kW (75KM)








Poz. 36
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Opis robót





Ilość robót





Jednostka: m3








222,22








Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 


217,50+4,72=222,22 m3








Poz. 37








Jednostka: m3








6,67








Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km,napełnienie beczkowozu z wodociągu. Beczkowóz o poj.do 3000 


dm3


222,22x0,03=6,67 m3








Poz. 38








Dział nr 6. D.03.01.01.00 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI








Jednostka: m3








2,5200








Przepusty rurowe pod drogą. Elementy: ławy fundamentowe żwirowe


Ława pod przepust w km 0+645,50


0,80x0,30x10,50=2,52 m3








Poz. 39








Jednostka: m








10,5000








Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur betonowych o 


śred.60 cm. ława z kruszyna nat. ulepszonego cementem


w ilości 150 kg/m3


km 0+645,50    L=10,50 m








Poz. 407





Jednostka: t








0,3160








Przygotowanie zbrojenia ścianek czołowych na budowie średnica prętów w mm 12-16


przepust w km 0+645,50    0,163+0,153=0,316 t








Poz. 41








Jednostka: m3








7,0000








Obudowy wlotów (wylotów) pref. przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy


km 0+645,50     3,55+3,45=7,00 m3








Poz. 42








Dział nr 7. D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA








Dział nr 7.1. D.03.02.01.23 WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PVC ŚREDNICY 315 mm








Jednostka: m








80,0000








Poz. 43








Dział nr 7.2. D.0302.01.41 WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH








Jednostka: kpl








6,0000








Studzienki ściekowe z gotowych elementów. 


km 0+362    2 szt.


km 0+388    1 szt.


km 0+389,00     1 szt.


km 0+645,30      1 szt. nad przepustem


km 0+645,80      1 szt.  nad przepustem








Poz. 44








Dział nr 7.3. D.03.02.01.73 REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH
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Opis robót





Ilość robót





Jednostka: m3








0,4000








Regulacja pion. studzienek, urządzeń podziemnych +naprawy urządz. z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla 


urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.1 m3


Regulacja zasuw wodociągowych - 4szt.








Poz. 45








Dział nr 8. D.04.00.00. PODBUDOWY








Dział nr 9. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH








Jednostka: m2








1848,00








Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum








Poz. 46








Jednostka: m2








1848,00








Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem


- przed ułożeniem w-wy wiążącej -  emulsja średniorozpadowa     








Poz. 47








Dział nr 10. D.04.04.01 PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO








Jednostka: m2








215,50








Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm


zgodnie z zał. Nr 7 pod zjazdy         215,50 m2








Poz. 48








Jednostka: m2








53,5000








Podbudowy z kruszyw naturalnych pod drogą. Warstwa dolna grubości 20 cm


Zgodnie z zał. Nr 7 pod zjazdy bitumiczne      53,50 m2








Poz. 49








Dział nr 11. D.04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO








Jednostka: m2








198,00








Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm


Zgodnie z zał. Nr 5 na poszerzeniach      163,80 m2


konstrukcja drogi


pod zatoką w km 0079       114x0,3=34,20 m2


po zlikwidowanej wyspie trójkątnej    23,00 m2


RAZEM     198,00 m2








Poz. 50








Dział nr 12. D.04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANAKĄ ASFALTOWĄ








udowa
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Opis robót





Ilość robót





Jednostka: t








80,55








Wyrównanie istniejącej podbudowy i poszerzenie mm-bitumiczną AC11W 50/70. Mieszanka mineralno-asfalt.,standard 


II,samochód samowyładowczy 10-15t


Zgodnie z zał. Nr 6


32,22x2,5=80,55 t








Poz. 51








Dział nr 13. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE








Dział nr 13.1. D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO








Jednostka: m2








32,5000








Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70. Warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 


samochód samowyładowczy 15-20 t


Zgodnie z zał. Nr 7








Poz. 52








Jednostka: m2








924,00








Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70. Warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 


samochód samowyładowczy 15-20 t


droga Nr 2090B     135,00x6,00 =810,00 m2


zatoka autobusowa km 0+079,00     114,00 m2


RAZEM     924,00 m2











Poz. 53








Jednostka: 100 m2








9,2400








Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70. Warstwa wiążąca - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 


samochód samowyładowczy 15-20 t, samochód samowyładowczy 5-10t


droga Nr 2090B     810,00 m2


zatoka autobusowa km 0+079,00     114,00 m2


RAZEM     924,00 m2











Poz. 54








Dział nr 13.2. D.05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ








Jednostka: 1m2








215,50








Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Polbruk grubości 80mm 


typu 20, podsypka piaskowo-cementowa grubości 30mm (kostka w m2)


zgodnie z zał. Nr 7 na zjazdach i parkingach     215,50 m2 








Poz. 55








Dział nr 13.3. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE








Dział nr 13.4. D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP BRUKIEM, ROWÓW I UŁOŻENIE ŚCIEKÓW








Jednostka: m2








10,0000








Brukowanie wlotów i wylotów przepustu w km 0+645,50    10,00 m2








Poz. 56








Jednostka: m2








82,3200








Umocnienie skarp gazonami


wys.1,20xdł.68,60=82,32 m2








Poz. 57
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Opis robót





Ilość robót





Dział nr 14. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU








Dział nr 15. D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME








Jednostka: m2








56,3000








Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe. Sposób malowania - 


mechaniczny


- linia P-4    131,00x0,24=31,44 m2


- linia P-18   207,20x0,12=24,86 m2


RAZEM      56,30 m2








Poz. 58








Jednostka: m2








8,02








Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane. Sposób 


malowania - mechaniczny


znak A-17 napis szkoła








Poz. 59








Jednostka: m2








24,00








Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Sposób 


malowania - mechaniczny


 linia na skrzyżowaniach i przejściach








Poz. 60








Dział nr 16. D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE








Jednostka: szt








3,0000








Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowskazów


zgodnie z projektem org. ruchu








Poz. 61








Jednostka: szt








4,0000








Rozebranie słupków do znaków. 


zgodnie z projektem org. ruchu








Poz. 62








Jednostka: szt








6,0000








Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  70 mm


zgodnie z projektem organizacji ruchu








Poz. 63








Jednostka: szt








6,0000








Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2


zgodnie z projektem organizacji ruchu








Poz. 64








Jednostka: szt.








1,0000








Kratownica przestrzenna do oznakowania pionowego








Poz. 65








Dział nr 17. D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
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Opis robót





Ilość robót





Jednostka: m








4,0000








Poręcze ochronne sztywne z pochwytem typu olsztyńskiego.


przy wyjściu ze szkoły     4,00 m








Poz. 66








Dział nr 18. D.08.01.01. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM








Jednostka: m3








27,62








Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton B-10.








Poz. 67








Jednostka: m








93,0000








Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.15x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa


Zgodnie z zał. Nr 7        105,00 m-12,00 m=93,00 m








Poz. 68








Jednostka: m








356,0000








Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.20x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa








Poz. 69








Dział nr 19. D.08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH








Jednostka: m2








70,0000








Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 - podsypka piaskowa gr. 5 cm. Wypełnienie spoin piaskiem


zgodnie z zał. Nr 7     70,00  m2








Poz. 70








Dział nr 20. D.08.02.02 CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ








Jednostka: m2








244,00








Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie. Kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm 


układana na podsypce piaskowej gr. 5 cm








Poz. 71








Dział nr 21. D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM i 30x8 CM








Jednostka: m








159,5000








Obrzeża betonowe z wykonaniem ławy z piasku o wymiarach 012x0,05 m. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. 


Wypełnienie spoin piaskiem








Poz. 72








Jednostka: m








12,5000








Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem


zgodnie z zał. Nr 7        12,50 m








Poz. 73
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